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Indendørs Vedligeholdelse 
 

Gulve 
Tør støv og snavs op. Gulvet vaskes i et neutralt rengøringsmiddel i 
det rette forhold. 
Vask efter med rent vand, for at få alt snavset op. Efterlad ikke vand på 
gulvet. 

 

Fliser 
Start med at fugte alle fugerne, fx med bruseren (hvis vandet kan 
løbe fra.) ellers ved brug af en svamp. Når fugerne er fugtet, så kan 
fliserne rengøres med universalrengøringsmiddel eller opvaske- 
middel. Aftør sæben af fliserne med en opvredet ren klud. Tør efter 
med en tør klud, for at forhindrer kalkpletter. 

Badeværelsesdøre 
Badeværelsesdøre skal aftørres efter badning, så kondensvand ikke 
sætter sig i underkanten af døre. 
Badeværelsesdørene må ikke benyttes til tørring af håndklæder. 

 

Afløb 
Vandlås for køkkenvask og håndvask bør renses for snavs og 
sæberester et par gange om året eller ved behov. 

 

Sanitet toilet og håndvaske 
Sanitet med keramisk overflade vedligeholdes med mildt og 
miljø- venligt rengøringsmiddel uden slibemiddel, for undgåelse 
af ridser. Skabe på badeværelset aftørres efter bad, så de ikke er 
fugtige. 
Skabene må ikke udsættes for vedvarende vandpåvirkning, 
vandstænk skal derfor aftørres straks. Der må ikke bruges 
afkalknings- eller skuremidler på skabe, da det ødelægger 
materialet. Hold jævnligt øje med at vandet i toilettet ikke 
begynder at løbe. Begynder toilettet at løbe, skal disse efterses. 
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Bruseniche 

Bruseniche skal aftørres med en klud efter brug, dette er for at holder 
fliser fri for afkalkninger. Anvend aldrig tør skuremidler, slibende 
svampe, opløsningsmidler osv. til rengøringen. Risten i bruseren skal 
1 gang om ugen renses for hår og sæberester. 
 
Køkken 
Bordplade og skabe i køkken skal rengøres med mildt sæbevand (ikke 
sulfo, da det giver en fedtet overflade) 
Stålvask i køkken skal dagligt aftørres med en opvredet klud, er 
der misfarvninger kan disse fjernes med nylonsvamp, med 
polere- eller all round rengøringsmiddel. Skabene må ikke 
udsættes for vedvarende vandpåvirkning, vandstænk skal 
derfor aftørres straks. Der må ikke bruges afkalknings- eller 
skuremidler på skabe, da det ødelægger materialet. 

 

Hårdhvidevare 
Brugervejledninger til de installerede produkter er udleveret og bør 
gennemgås før brug. 
Vejledningen skal følges for det specifikke produkt. 

 

Vandhaner 
Vandhaner og badarmatur rengøres med almindeligt mildt og 
miljøvenligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. 
Vandhaner i køkken og bad er forsynet med en luftblander en 
såkaldt perlator. Perlatoren skal jævnligt skrues af og renses for 
urenheder og kalkaflejringer. Perlatoren kan også udskiftes. 
Brushovedet skal demonteres og afkalkes med mildt og 
miljøvenligt afkalkningsmiddel. 

 

Malede overflader 
Alle malede overflader er behandlet med Dyrup Produkter. Alle 
dørblade er overfladebehandlet fra fabrik. Ved udbedring af 
småskrammer og anden udvendig vedligeholdelse bør 
vedligeholdelses vejledning følges nøje. 

Følgende maling er anvendt: 

• Vægge: Dyrup Robust Akryl 10 
• Vægge: Dyrup Robust Akryl 25. 
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Indvendige døre 
I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud 
og varmt vand. Efter behov kan de afvaskes i mildt og miljøvenligt 
rengøringsmiddel. 
Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med 
slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens 
overflade. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med 
kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. 
Umiddelbart efter rengøring skal overfladen altid tørres af. 

 

Boring I vægge, lofter og gulve 
• Der må bores i lofter til ophæng af lamper osv. 
• Der må bores i vægge til ophæng osv. Dog må der ikke 

bores i et bælte på 20 cm over og under kontakter og udtag, 
da der er skjulte kabler i væggene. 

• Der må ikke bores i gulve, da der er skjulte installationer i 
gulvene. 

•  
 

 

 

Boring i lofter for kroge af tungere karakter 
Der må bores i lofter til ophæng af sansegynger, mv. 
Kroge må alene monteres i forskallingen, der findes ved samlinger af 
Troldtekt loftspladerne. Forskallingen er opsat med centerafstand af 
60 cm. 
Max belastning ved ophæng af sansegynger og andet legepladsudstyr 
i loft, er 65 kg. Per krog. (Ved højere belastning skal vægten spænde 
over flere spær. 



Udendørs vedligeholdelse 
 

Vinduer og facadedør 
Vask og rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en 
blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel 
eller andet mildt og miljøvenligt rengøringsmiddel uden 
slibeeffekt og opløsningsmiddel. Vedligeholdelse af 
vinduesgrebets bevægelige dele og hængsler vedligeholdes af 
udlejer. 

• Der må ikke klæbes film på den indvendige side af 
ruderne, da det kan ødelægge ruderne. 

• Der må ikke opsættes gardinstænger og persienner i den 
indvendige vinduesramme. Der må ikke sættes kroge og 
andet i de udvendige alurammer. Der kan monteres 
gardinstænger og persienner i lysning eller i væggen i 
stedet. 

• Der er monteret sikringsbeslag på alle vinduer. 
 

Udv. legeredskaber 
Kontrolleres for splinter, revner, råd, samt at samlinger er intakte. 
Såfremt der tilkommer skarpe kanter, bør disse slibes ned. Ligeledes 
sikres faldhøjde i henhold til niveau 0, kan findes på samme stolpe, 
hvorpå legeredskabets id-skilt er monteret. 

 
Flisebelægninger 
Betonbelægninger er stort set vedligeholdelsesfrie. Der anbefales 
rengøring med kost jævnlig, fremfor spuling med højtryksrenser. 
Da stenenes overfladeruhed forøges, og derfor bliver modtagelig 
over for urenheder fremadrettet. fuger skal efterfyldes løbende. 


