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Røgalarmer 
Røgalarmen er placeret i alle rum/gange. Den indbyggede lydgiver 
vil give konstant lyd, når detektorens optiske funktion opfatter, at 
der er opstået en brandsituation. 
Den røde lysdiode blinker hurtigt, når detektoren er i alarmtilstand 
Den indbyggede lydgiver vil give advarselsbip, hvis backup batteriet 
er svagt. Dette vil den gøre i 30 dage. Test altid alle detektorer efter 
batteriskift. 

Røgalarmen bør testes mindst en gang om måneden. 

Installering, vedligehold og eventuelle ændringer må alene 
udføres af faguddannet personale. 

 
 

Belysning 
Bygningernes belysnings installationer er funktionsafprøvet med 
automatiske styring, i form af dagslysstyring med bevægelses- 
meldere, som er indreguleret til drift. 
Der bl.a tænder når personer indtræder i rum, slukker atomatisk, 
samt sikre at almen belysning ikke slukker ved stillesiddende 
arbejde/personer i rummet. 

 

Ventilation 
I bygningerne er der installeret ventilationsanlæg, med tilhørende 
loftmonteret indstillelige armaturer. Disse må der ikke indstilles på, 
da de er indreguleret efter bygningens mest optimal drift. 
Ventilerne (indblæsnings- og udblæsningsventiler) aftørres med en 
hårdt opvredet klud ved daglig rengøring. Filter skal skiftes ca. 4 
gange årligt for optimal brug. 

Emhætte 
I køkkenet er der installeret udsugning. Fedtfiltret i 
køkkenemhætten skal vedligeholdes på enhedens angivne 
intervaller, med henblik på at opretholde værdibevarelsen og undgå 
utilsigtede skader. 
Vedligeholdelse og afhjælpning af fejl må kun udføres af 
specialiseret personale. 
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Gulvarme & radiatorsystemet 
Det anbefales at alle termostater stilles på samme niveau for at 
opnå en optimalt varme fordeling. 
Det bør udføres grundigt vedligehold og funktionskontrol af 
varmesystem mindst én gang årligt. 
Det er vigtigt, at der rengøres for støv mellem konvektorerne jf. 
anvisnig for radiatorene, da støvpartikler reducerer effektiviteten 
af varmeafgivelsen. 

 

Elmåler 
Der skal ikke skiftes sikringer, da der er installeret automatsikringer. 
Boligtavle er placeret i teknikrummet. 

 


